
 
 
 
 

ข้อหารือ  การติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมข้อต่อส่งน้ําภายในอาคาร ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร 
จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

หน่วยงานที่หารือ  สถานประกอบกิจการเอกชน 

หน่วยงานตอบข้อหารอื สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ  ขอหารือเกี่ยวกบัการตดิตั้งตู้ดบัเพลิงพร้อมขอ้ต่อส่งน้ําภายในอาคาร  

ข้อเท็จจริง  ๑.  บริษัทตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการทําเคมีภัณฑ์ สารเคมีหรือวัสดุเคมี ปัจจุบันมี
ลูกจ้างปฏิบัติงาน จํานวน ๓๕๑ คน ชาย ๒๗๙ คน หญิง ๗๒ คน 
  ๒.  บริษัทมีแผนที่จะก่อสร้างต่อเติมอาคารผลิต มีพื้นที่ ๘๐๐ ตารางเมตร และตั้งอยู่ห่างจาก
อาคารเดิมที่มีการติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมข้อต่อส่งน้ําภายในอาคารครบทุกชั้น ประมาณ ๓๕ เมตร 

ข้อกฎหมาย   กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕  
  ข้อ  ๒ ให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ 
ตามกฎกระทรวงนี้ และต้องดูแลระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย 
    ฯลฯ 
  ข้อ ๑๒ ให้นายจ้างจัดให้มีระบบน้ําดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้ในการดับเพลิง  
ที่สามารถดับเพลิงขั้นต้นได้อย่างเพียงพอในทุกส่วนของอาคาร อย่างน้อยให้ประกอบด้วย 
  (๑) ในกรณีที่ไม่มีท่อน้ําดับเพลิงของทางราชการในบริเวณที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่หรือมี
แต่ปริมาณน้ํ าไม่ เพียงพอ  ให้จัดเตรียมน้ํ า สํารองไว้ ใช้ ในการดับเพลิง  โดยต้องมีอัตราส่วนปริมาณน้ํ า 
ที่สํารองต่อพื้นที่อาคารตามที่กําหนดไว้ในตารางที่ ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ สําหรับกรณีที่นายจ้างมีอาคาร 
หลายหลังตั ้งอยู ่ในบริเวณเดียวกัน อาจจัดเตรียมน้ําสํารองไว้ในปริมาณที่ใช้กับอาคารที ่มีพื ้นที ่มากที่สุด 
เพียงหลังเดียวก็ได้ 
  (๒) ระบบการส่งน้ํา ที่ เก็บกักน้ํา เครื่องสูบน้ําดับเพลิง และการติดตั้ง จะต้องได้รับ 
การตรวจสอบและรับรองจากวิศวกรตามกฎหมายว่ าด้ วยวิศวกร  และต้องมีการป้องกันไม่ ให้ เกิ ด 
ความเสียหายจากเพลิงไหม้ ยานพาหนะ หรือสิ่งอื่น 
  (๓) ข้อต่อท่อรับน้ําดับเพลิงเข้าอาคารและข้อต่อส่งน้ําภายในอาคารจะต้องเป็นระบบเดียวกับ
ที่ใช้ในหน่วยดับเพลิงของทางราชการในท้องถิ่น หรือต้องมีอุปกรณ์ที่จะช่วยสวมระหว่างข้อต่อที่ใช้กับหน่วยดับเพลิง
ของทางราชการในท้องถิ่นนั้น และต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ทั้งในการติดตั้งต้องมีส่ิงป้องกันความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นจากยานพาหนะหรือสิ่งอื่น  
 

 



  (๔) ข้อต่อสายส่งน้ําดับเพลิงและหัวฉีดดับเพลิงจะต้องเป็นระบบเดียวกับที่ใช้ในหน่วยดับเพลิง
ของทางราชการในท้องถิ่ นนั้ น  ซึ่ งสามารถต่อเข้ าด้ วยกันได้หรือต้องมีอุปกรณ์ที่ จะช่ วยสวมระหว่ าง 
ข้อต่อหรือหัวฉีดดับเพลิงดังกล่าว 
  (๕) สายส่งน้ําดับเพลิงต้องมีความยาวหรือต่อกันให้มีความยาวเพียงพอที่จะควบคุมบริเวณที่เกิด
เพลิงไหม้ได้ 
   ฯลฯ 
 
ตอบข้อหารือ  หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้ตอบข้อ
หารือ ดังนี้ 
   กรณีการติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมข้อต่อส่งน้ําภายในอาคารนั้น นายจ้างต้องจัดให้มีระบบน้ํา
ดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้ในการดับเพลิง ที่สามารถดับเพลิงขั้นต้นได้อย่างเพียงพอในทุกส่วนของอาคาร 
ดั ง นั้ น  ห า ก ร ะ บ บ น้ํ า ดั บ เ พ ลิ ง แ ล ะ อุ ป ก รณ์ ป ร ะ ก อ บ เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร ดั บ เ พ ลิ ง ข อ ง อ า ค า ร เ ดิ ม  
ไม่สามารถใช้ในการดับเพลิงขั้นต้นได้อย่างเพียงพอสําหรับอาคารที่ก่อสร้างใหม่ ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารเดิม ๓๕ เมตร เช่น 
สายส่งน้ําดับเพลิงมีความยาวไม่ครอบคลุมในการดับเพลิงในทุกส่วนของอาคารที่ก่อสร้างใหม่ บริษัทฯ จะต้องติดตั้ง
ระบบน้ําดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้ในการดับเพลิงของอาคารที่ก่อสร้างใหม่ด้วย ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๒ แห่ง
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทํางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
หมายเหตุ  อ้างอิงหนังสือสํานักความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/พม. ๑๗๖ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ 
              และหนังสือสํานักความปลอดภัยแรงงาน  ที่ รง ๐๕๑๐/๐๐๖๙๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖  
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยแรงงาน 
  สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิง่ชัน) 
  ๒๒/๒๒ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. ๑๐๑๗๐ 
  โทร. ๐ ๒๔๔๘ ๘๓๓๘, ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๒๘-๓๙ 
 


